
 

meSSwerKzeuge

gASlötKolben
Der gaslötkolben eignen sich bestens für labor, Produktion und den mobilen einsatz

8-376 gaslötkolben „Piezo indie 75“, OGO 70KN 
  mit Lötspitze OGO 72 KN Leistung stufenlos einstellbar 15 - 75 W, 

Anheizzeit ca. 46 sek. max. Spitzentemperatur ca. 580 °C.

entlötPumPen
entlötsaugpumpe Praktik
handliches gerät im ganzmetallgehäuse mit auswechselbarer teflonspitze, 
große saugleistung durch 2-fach-Dichtung des kolbens, farbe: gold

8-390  entlötpumpe  195 mm lang, Ø 20 mm

8-238 Smd Vakuumpipette Vampir
   für einfaches, sicheres und präzises Handling von SMD Bauteilen, dissipative Ausführung, 

komplett mit gebogener Saugdüse und 3 Saugnäpfen 4, 6 und 9 mm

  Griff-Ø  Nadel-Ø Gesamtlänge                       Gewicht
nr. 

 mm  mm  mm g

reißnadel
mit kordiertem Griff aus Aluminium, Nadeln gehärtet, brüniert und abschraubbar

7-521  6 2,5 200 26 

nr.    Länge mm    Gewicht g

wasserwaage 
aus Kunststoff mit Horizontal-, Vertikal- und 45° - Libelle

7-535  200   58 

nr.  Messbereich      Blattlänge   Blatt Gewicht g

fühlerlehre
mit konischen Blättern

7-515  0,10 - 2,0 200 20 171 
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